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W s . Remolque de gran capacidad para descarga por cadenas.
Mg TR + [ High capacity trailer for unloading chain.
- A - Remorque a grande capacité pour le téléchargement par des chaines.

Cinta trasera para la descarga del producto triturado a derecha o izquierda.
Perpendicular conveyor for left or right unloading.
Ruban adhésive arriere pour la décharge du produit broyé a gauche et a droite.






Cadena de arrastre calibrada de muy alta resistencia.
High resistance calibrated pulling chain.
Chaine de montage calibre de haute résistance.

Valvulas de seguridad y control de velocidad del tapiz.
Safety valve and tapestry cruise control.
Valve de sécurité et contréle de vitesse du tapis.

Eje acodado para pasar por encima de la planta.

Curved axle (to pass over the plant).
Essieu accoudé pour passer au-dessus du plateau.

Tandem de ballesta.
Tandem axle.
Tandem sur lames.
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Lanza giratoria hidraulica para girar en menos espacio.

Short-turn movable drawbar (hydraulic).
Lance giratoire hydraulique pour virer sur moins d'espace.



Los datos contenidos en este catalogo se suministran a titulo indicativo y sin compromiso. Reservado el derecho de introducir modificaciones en los productos.

Dimensiones exteriores aproximadas

Dimension exterieure approximative

ESPARCIDOR VERTICAL 1 EJE

6 6,5

8 9

10 11,5
ESPARCIDOR VERTICAL TANDEM

8 9

10 11,5

12 13

14 15

18 22

20 24
ESPARCIDOR VERTICAL TRIDEM

20 24

24 29

28 32

Neumaticos

Exterior dimensions (approx.) Tyres

Pneumatiques

4,20 x2,00x 1,10 11,5-15,3" 16L

4,70 x 2,00 x 1,30 385/65-22,5” RN

ANCHO ESPECIAL

5,20 x 2,20 x 1,30 18R 22,5” RN
ESPECIAL
4,70 x 2,00 x 1,30 11,5-15,3" 16L

5,20 x 2,20 x 1,30 385/65-22,5” RN
ANCHO ESPECIAL

385/65-22,5” RN
ANCHO ESPECIAL

385/65-22,5” RN

6,00 x 2,40 x 1,30
6,50 x 2,40 x 1,40

ANCHO ESPECIAL

7,50 x 2,50 x 1,60 18R 22,5” RN
ESPECIAL

8,00 x 2,50 x 1,60 18R 22,5” RN
ESPECIAL

8,00 x 2,50 x 1,60 385/65-22,5” RN

ANCHO ESPECIAL
9,00 x 2,50 x 1,70 385/65-22,5” RN
ANCHO ESPECIAL
9,00 x 2,50 x 1,80 18R 22,5” RN
ESPECIAL
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EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Avance del tapiz hidraulico. Valvula de seguridad. Regulacion de velocidad
del tapiz. Paletas del molinete desmontables. Puerta trasera hidraulica en
los modelos verticales. Ballesta de amortiguacién delantera. Freno hidraulico
en un eje hasta 10tn de masa maxima (tara incluido). Freno hidraulico en
todos los ejes a partir de 10tn. Transmisién con fusible y rueda libre. Tandem
de balancin hasta el modelo de 10tn mas tara (incluido). Transmision.
Apoyo manual. Instalacién eléctrica segun la normativa vigente. Latiguillos
y enchufes al tractor. Pintura de poliuretano en 2 componentes. Pantalla
protectora de piedras. Ganchos para quitar el molinete. Soporte para apoyo
manual. Freno directo al pie. Freno de estacionamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

Apoyo hidraulico manual o directo al tractor. Tablerillos para ensilar de
500mm. o 700mm. Tandem desplazable 750mm. Eje direccional. Eje
forzado. Tandem de ballesta en los modelos de balancin. Giro hidraulico
en lanza. Puerta hidraulica en los modelos horizontales. Cinta trasera para
la descarga del producto. Mando a distancia eléctrico. Transmisién
homocinética. Diferentes tipos de lonas. Eje acodado. Lanza con
amortiguacion hidraulica. Indicador de abertura de la puerta trasera. Cambio
de 2 velocidades. Rotativo. Variador eléctrico del tapiz. Puerta trasera en
dos posiciones. Preparado para cereal. Visores delanteros. Localizador
apertura manual. Localizador apertura hidraulica. La cinta trasera puede
ser fija, desplazable y fija + angulo de inclinacion. Freno de aire.

= STANDARD EQUIPMENT:

Hydraulic unloading. Safety valve. Unloading speed controller. Spinners
with removable tips. Hydraulic back door in vertical models. Suspension
in the drawbar. Hydraulic brake in 1 axle up to 10 ton of maximum mass
(included tare). Hydraulic brakes on all axles for trailers bigger than 10 ton.
Shear-bolt PTO. Walking beam axle on models up to 10 ton. PTO. Jack.
Electrical installation according to current EU legislation. Hydraulic hoses
with fittings. 2-component polyurethane paint. Stone-protector front grid.
Hooks for easy removal of spinners set. Support for the jack. Brakes directly
connected to the tractor. Parking brakes.

OPTIONAL EQUIPMENT:

Manual or directly connected to tractor hydraulic Jack. 500mm or 700mm
laterals for silage. Movable tandem 750mm. Directional axle. Stronger axle.
Tandem axle with suspension. Drawbar with hydraulic turning. Hydraulic
back door for the horizontal models. Perpendicular conveyor for left or right
unloading. Hydraulics operated by electrovalves and command. Homocinetic
PTO. Covering canvas. Curved axle. Drawbar with hydraulic suspension.
Meter to show back door’s opening and closing. 2-speed gearbox. Flashing
beacon. Tapestry electrical movable. 2-positions back door. Cereal capability.
Front visors. Funnel manual opening. Funnel hydraulic opening. Static or
movable and/or vertical-adjusted perpendicular back conveyor. Hydraulic
brakes.

EQUIPEMENTS DE SERIES

Avance du tapis hydraulique, valve de sécurité, réglage vitesse du tapis.
Pales du moulinet démontables. Porte arriére hydraulique sur modele
verticaux uniquement. Lame ressort d'amortissement avant. Frein hydraulique
pour essieu 10tn. de masse maximale (tares inclus). Frein hydraulique sur
tous les essieux a partir de 10tn. Transmission avec fusible et roue libre.
Tandem de balancier jusqu'au modelé 10tn tare (inclus). Transmission.
Appui manuel. Installation électrique suivant les normes en vigueurs. Flexible
et branchement au tracteur. Peinture polyuréthane en 2 compositions.
Ecran protecteur de Pierre. Crochet pour enlever moulinet. Support pour
appui manuel. Frein direct au pied. Frein de stationnement.

EQUIPEMENTS FACULTATIF

Appui hydraulique manuel ou direct au tracteur. Tableaux asiluter de 500mm
ou 700mm.Tandem de déplacement 750m.Essieu directionnel et forcer.
Tandem sur lames ressort sur modelé balancier. Virement hydraulique sur
timon. Porte hydraulique sur les modelés horizontaux. Ruban arriére pour
les décharges des produits .Commande a distance electrique. Transmission
homogenique. Différents types de baches. Amortisseurs de lance hydraulique.
Indicateur d'ouverture de portes arriéres. Changement de 2 vitesses.
Rotative. Réglage électrique du tapis. Porte arriere en 2 positions. Préparer
pour céréales. Viseur avant. Localiser ouverture manuel, idem pour
hydraulique. Le ruban arriére peut étre fixe ou a déplacer pour plus d'angle
d'inclinaison. Frein a air.



